


Un pulso:  el sensor dispara la alarma cuando se presenta un 
pulso de detección.
Dos pulsos:  el sensor dispara la alarma cuando se presenta 
dos pulsos en la detección.
Tres pulsos: el sensor dispara la alarma cuando se detecta 
tres pulsos en la detección.
El conteo de varios pulsos de detección permite evitar las 
falsas alarmas, pero baja la sensibilidad.

HAGROY ELECTRONIC SE RESERVA EL DERECHO  DE MODIFICAR ESTE MANUAL SEGUN LO CREA CONVENIENTE.

5  Test  de paso de área cubierta
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Se permite configurar tres pulsos por opción
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4.3 Grabación del sensor en 4.4 Grabación en el energizador 
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Con�gure el sensor en modo codi�cación e inserte una batería de litio 
dentro, el LED interno se encendera por varios segundos.
El sensor enviará la señal de identi�cación al "SKYNET 6" después de 
presionar el tamper cerca de 3 segundos, el SKYNET 6 encendera un Led 
Verde indicando la presencia de la señal. Para grabar el sensor en un 
determinado canal inserte un JUMPER en PROG y otro en el canal 
respectivo.

Para borrar el sensor PIR del SKYNET 6 inserte un JUMPER en BORR y  un 
JUMPER en el canal  respectivo. Para borrar la memoria en el SKYNET 6 
inserte un JUMPER en BORR y en todos los canales 
(Ch1,Ch2,Ch3,Ch4,Ch5,Ch6).

Para borrar el sensor PIR del XPOWER i8 debe efectuar un RESET:
Presione 5 segundos PROG y SEL, luego 5 segundos solamente PROG.

Con�gure el detector en modo test para efectuar el test de paso de área cubierta. Acorde al alrededor, se efectúan detecciones para las opciones 
de  uno, dos o tres pulsos.
Ubíquese al borde del límite de detección, camine a través del área cubierta avanzando a una velocidad de 0.75 m/s  se activará el sensor y el LED 
se iluminará durante algunos segundos.
Camine en el borde opuesto del área cubierta para veri�car la detección en ambos lados de cobertura, testeo en diferentes direcciones permite 
con�rmar los bordes de detección.
El centro del área de detección debe estar ubicado adecuadamente, en un área despejada e ideal para la detección,  si no se puede ubicar una 
buena área de detección, ajuste el ángulo vertical del detector así como su dirección.
Una vez que el ángulo de detección es �jado, realice el testeo del área de cobertura.
Con�gure el sensor de presencia en modo normal después de �nalizar el test de paso.

MODO TEST
MODO NORMAL

MODO CODIFICACIÓN

Funciones DIP SWITCH

Mediante el DIP Switch puede establecerse tres modos de 
trabajo:

- Modo test
El sensor dispara la alarma una vez detectado, no hay 
intervalos de tiempo entre detecciones. Este modo es usado 
para facilitar las pruebas a los instaladores.
- Modo normal
El sensor dispara la alarma una vez en intervalos de 2.5min 
además de enviar una señal de supervisión el cual reporta el 
estado del detector y la batería en intervalos de 65 min. 
(dejar en este estado de funcionamiento)
- Modo codi�cación  
El sensor envía el código de identi�cación al receptor  
después de presionar el tamper 3 segundos, después de 
presionar el tamper se envía nuevamente una señal hacia al 
receptor.
Se muestra en el diagrama  los modos de operación.
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Presione el switch de 
tamper.

 
Presione el switch de 
tamper.

Para grabar los sensores inalámbricos se procede de la siguiente manera:
- Entre al modo programación del electri�cador, presione durante 5 segundos los 
botones de PROG y SEL simultáneamente, hasta que se enciendan los 4 LEDs y suene una 
secuencia de beeps.
- Ingresar al menú de grabación de controles remotos RF, presionando el botón de SEL 
(primera opción de menú).
Una vez en este menú presionar el tamper cerca de 3 segundos.
- El LED ZON1 indicará la presencia del sensor inalámbrico y se producirán una secuencia 
de beeps, para salir guardando los valores con�gurados  presione durante 5 seg los 
botones PROG y SELEC.
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